AIP
COLOMBIA

AD 2 - SKPE 1
30 MAR 17

1. INDICADOR DE LUGAR /
NOMBRE DEL AERODROMO

2. DATOS GEOGRAFICOS Y DE ADMINISTRACION DEL AD

Coordenadas ARP: 04 48 45,24 N 075 44 23,86 W
Distancia y direccion a la ciudad: 4.7 Km.

Elevacion: 1.347 m / 4.418 ft

Temperatura de referencia: 28 °C

Declinacion magnética: 06° W (2016) / 00° 09’ W anual
Administracion: Municipio de Pereira

Direccion: Aeropuerto Internacional Matecafia - Pereira
Teléfono: DDN 0X6 - 3142765 - Ext. 253 - TWR Ext. 223 - ARO Ext. 218
Fax: 3142769

AFS: SKPEYDYA - SKPEYDYX

Transito autorizado: IFR / VFR

Observaciones: Departamento Risaralda

3. SERVICIOS. HORAS DE OPERACION

Aeropuerto: 0500am-1200am (1000-0500)utc

Aduana e Inmigracion: 0500am-1200am (1000-0500)utc

Médicos y sanidad: 0500am-1200am (1000-0500)utc

AIS/ARO: 0500am-1200am (1000-0500)utc

MET: 0500am-1200am (1000-0500)utc

ATS: 0500am-1200am (1000-0500)utc

Abastecimiento de combustible: 0500am-1200am (1000-0500)utc
Seguridad: H24

Observaciones: NIL

4. SERVICIOS INSTALACIONES DE ASISTENCIA EN TIERRA

Instalaciones para el manejo de carga: A cargo de las empresas
aéreas

Tipos de combustible: AVGAS 100/130, JET A-1

Tipos de lubricantes: W 100

Capacidad de reabastecimiento: Dos Camiones cisterna, uno (1) de
3.050 gls, y uno (1) de 2.000 gls, Estacion fija en plataforma para 100/130
Espacio disponible en hangar: Si

Instalaciones para reparaciones: T.A.R hasta 5.670 kg.
Observaciones: NIL

5. INSTALACIONES PARA PASAJEROS

Hoteles: En la ciudad

Restaurantes: 3

Transporte: Autobuses, taxis y alquiler de autos

Instalaciones médicas: Primeros auxilios y ambulancia, clinicas en la
ciudad

Banco: No

Oficina postal: Si

Informacion turistica: Si

Observaciones: NIL

6. SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIO Y SALVAMENTO

Categoria: 7

Equipo de salvamento: Herramienta de estricacion, apertura forzada y
corte

Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas: A cargo de las
empresas aéreas o propietarios de las aeronaves

Observaciones: Capacidad total de descarga 8.127 Lt/min

SKPE - PEREIRA

Matecaia

7. REMOCION DE OBSTACULOS

Equipos: NIL
Prioridad de limpieza: NIL
Observaciones: NIL

8. DETALLES DEL AREA DE MOVIMIENTO

Plataforma: Superficie: Concreto de cemento

Resistencia: 50/F/B/X/T

Calles de rodaje: Anchura: 25 m
Superficie: Concreto asfaltico
Resistencia: 50/F/B/X/T

Posiciones de comprobacion:
VOR: NIL
INS: NIL
Altimetro: Plataforma principal, elevacion 1346 m.

Observaciones: NIL

9. SISTEMAS Y SENALES DE GUIA DE RODAJE

Sistema de guia de rodaje: No
Sefializacion de RWY: Ejes sefializados con pintura.
Seiializacion de TWY: No

Observaciones: NIL

10. OBSTACULOS

En areas de aproximacion y despegue: Si

RWY: 1) 08
2 26

Obstaculo: (1) Torres de iluminacion del estadio de futbol
(2 Antena

Localizacion: () Coordenadas 04 49 36.60 N 075 41 40.50 W
(2) Elevacion 1400 MSL
 Altura 50 M

Observaciones: Todos los obstaculos fuera del drea de aproximacion
estan provistos de iluminacion.

11. SERVICIO METEOROLOGICO PROPORCIONADO

Oficina MET: IDEAM

Horario: 0500am-1200am (1000-0500)utc

TAF/ Periodo de validez: 24 horas actualizado cada 6 horas
Pronostico de aterrizaje: NIL

Informacion: TAF, METAR, SPECI, SYNOP, CLIMAT
Documento de vuelo: NIL

Idioma: Espafiol, Ingles

Cartas: NIL

Equipo suplementario: Estacién Meteoroldgica Automatica, Sensor
Ultrasénico de Viento Pista 26

Dependencias ATS atendidas: APP, TWR, ARO
Informacion adicional: Oficina principal

Observaciones: Telefax DDN 0X6 - 3142762

AIS COLOMBIA

AIRAC AMDT 50/17



AD 2 - SKPE 2 AIP

05 JAN 17 COLOMBIA
12. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA PISTA
Direccion DIM Localizacion Elevacion Dimensiones (m) Superficie
RWY GEO/MAG (m) THR THR - Resistencia-
(m/FT) SWYy | cwy Franja RESA | OFz ACN/PCN
08 NIL 1.915 x 45 04 48 35,64 N 07544 53,42 W 1.323,5 No 165 | 2.105 x 150 NIL NIL
077 4.342 Concreto de
cemento
26 NIL 1.915x 45 04 48 54,84 N 075 43 50,18 W 1.347,0 65 200 |2.105x 150 NIL NIL 50/F/B/X/T
257 4.418
Observaciones: Umbral Pista 08 desplazado 121 metros/displaced runway 02 threshold 121 meter
Umbral Pista 26 desplazado 165 metros/displaced runway 26 threshold 121 meter

Perfil:
1346,47 m ~0
P+0.86%
P+1.52%
115 m 204 m —
13. DISTANCIAS DECLARADAS
RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
08 2.036 2.201 2.036 1.915
26 2.080 2.280 2.145 1.915
Observaciones: Umbral desplazado pista 08 disponible para despegues por pista 08/runway 08 displaced threshold available for take-off runway 08
Umbral desplazado pista 26 disponible para despegues por pista 26/runway 26 displaced threshold available for take-off runway 26
14. LUCES DE APROXIMACION Y DE PISTA
REIL RTHL RTZL RENL STWL
RWY APCH :: :;I(l) Identificadoras | Umbral de | Zonatoma E'e?l?eu-ista Bo:lEeDIista Extremo Zona de
@ de fin de pista pista de contacto | P P pista parada
08 No (1) 3° MEHT 52 ft No Verdes No Blancas Blancas y Rojas No
(1)5,24 % Amarillas
26 No No No Verdes No Blancas Blancas y Rojas No
Amarillas
Observaciones: NIL
15. OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGIA
ABN VIYII))II(:) TWY Plataforma Fuente secundaria Observaciones
(1) 1 cerca THR 08
Si (1) 1 cerca THR 26 S,
(1) 1 cerca TWY A Azules Faros de iluminacion 2 plantas de 155 KW NIL
(2) 1 cerca TWY A
16. ZONA PARA ATERRIZAJE DE HELICOPTEROS
Dimensiones Distancia
i s L SFC/Resistencia BRG Geografica y .
Localizacion Elevacion Sefiales TLOF y de MAG de FATO d_eclara;ida Luces APP y FATO Observaciones
disponible
FATO
Sin demarcar Emplazamiento en
No No No No No costado oriental de la
plataforma demarcas

AIRAC AMDT 49/17 AIS COLOMBIA
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17. ESPACIO AEREO ATS
LIMITES CLASE DE ESPACIO UNIDAD RESPONSABLE ALTITUD DE
DENOMINACION Y LIMITES LATERALES VERTICALES AEREO IDIOMA TRANSICION
Pereira CTR: .
MATECANA TWR
Circulos de 5NM centrados en los ARP SKPE 04 48 45,94 % D 18.000 FT
N 075 44 21,55 W y ARP SKGO 04 45 30,26 N 075 57 ES
21,87 W, tangentes entre los dos circulos.
18. INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
Servicio Distintivo llamada Frecuencia HR Observaciones
TWR Matecafia TWR 118,7 MHz
. 0500am-1200am
APP Pereira APP 120,7 MHz (1000-0500)utc
MET 125,0 MHz Em|S|on_de radio meteoroldgica de
superficie
19. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE
Instalacion ID FREQ HR Localizacion Elevacion Observaciones
(VAR)
DVOR PEI 116,0 MHz H24 04 46 53,64 N 075 50 10,35 W 3854 FT Cobertura 100 NM
DME PEI CH 107-X H24 04 46 53,64 N 075 50 10,35 W 3854 FT Cobertura 150 NM

20. REGLAMENTACION LOCAL

Parqueo aeronaves en zona de abastecimiento combustible

Estda prohibido el estacionamiento de aeronaves en la posicion de
abastecimiento de combustible, para fines diferentes al suministro del mismo.
Tan pronto como termine el tanqueo, las aeronaves deben ser retiradas de
esta posicion.

No se permiten operaciones de aeronaves sin radio.

1. DESPEGUES DESDE INTERSECCIONES

Con el fin de agilizar el trénsito aéreo, optimizar la capacidad operacional de los
aerédromos y disminuir, en cuanto sea posible, los tiempos de rodaje de las
diversas aeronaves, se permite al personal de Controladores de Transito Aéreo
para autorizar la maniobra de despegue de monomotores o bimotores
(turbohélice o jet), desde cualquiera de las intersecciones detalladas, a solicitud
de la tripulacién o del Control de Transito Aéreo, siempre que medie aceptacion
por parte de la tripulacion.

1.1.Los Operadores de Aeronave, que asi les sea exigido por el Inspector
Principal de Operaciones (POI), con excepcion de aquellos de que trata el
numeral 1.3., que deseen efectuar despegues desde alguna de las
intersecciones, y en los sentidos aqui especificados, deberan realizar y
presentar, para su aprobacion por parte de la Secretaria de Seguridad Aérea
de la UAE de Aerondutica Civil, los correspondientes analisis de pista para las
distancias de despegue del numeral 1.8

1.2.El andlisis de pista que trata el numeral anterior debera considerar todos los
aspectos que pudieran afectar el rendimiento de la aeronave durante la fase
de despegue, tales como: elevacion, pendiente y estado de la pista,
direccion e intensidad del viento, temperatura, presion atmosférica, asi como
todos los obstaculos publicados en las inmediaciones de la trayectoria de
despegue. Los pesos maximos, asi obtenidos, deberan ser incorporados en
los manuales de despacho, de peso y balance o en las guias de despacho de
cada operador, de tal forma que puedan ser consultados facilmente por los
despachadores vy las tripulaciones de vuelo.

1.3.Los Operadores de Aeronave, que asi les sea exigido por el Inspector
Principal de operaciones (POI), que obtengan los pesos de rendimiento
proporcionados, o avalados, directamente por el fabricante de la aeronave, y
utilizados segUin lo prescrito por el mismo, podran efectuar despegues desde
intersecciones sin haber presentado, ante la Secretaria de Seguridad Aérea
de la UAEAC, la correspondiente revision del manual de despacho, manual

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

a)

b)

de peso y balance o guia de despacho, para su aprobacion, siempre
que previamente hayan presentado, y les haya sido aprobado, el
analisis de pista para la operacion inicial en dicho aeropuerto.

El Operador, que proceda segln lo prescrito en el numeral 1.3.,
tendra la obligacion de presentar para su aprobacion, ante la
Secretaria de Seguridad Aérea, en un plazo no mayor a sesenta
(60) dias, la correspondiente revision del Manual de Despacho, de
Peso y Balance o Guias de despacho, con los diferentes analisis
para el despegue desde intersecciones.

El Piloto al Mando es el Unico que, basado en la informacion
contenida en los correspondientes Manuales de Despacho, de Peso
y Balance o Guias de Despacho del Operador, podra determinar la
viabilidad o no, del despegue desde una interseccidn, previa
verificacion de que el peso calculado de despegue sea igual, o
inferior, al establecido para la longitud y el estado de pista
disponible, notificada por el Controlador de Aerédromo segun
numeral 1.8 o la indicada en los letreros de informacion. En
consecuencia, el Piloto al Mando es el absoluto responsable de la
SEGURIDAD operacional de la aeronave, como quiera que el
Controlador de Transito Aéreo, queda eximido de toda
responsabilidad que dicha operacién conlleva.

La transgresion de lo preceptuado aqui, ya sea por accién o por
omision por parte del Operador de la Aeronave, constituye una
infraccion de orden técnico, y podrd ser objeto de la facultad
sancionatoria que tiene la Unidad Administrativa Especial de
Aerondutica Civil — UAEAC. en concordancia a lo establecido en la
Parte Décimo Tercera (Régimen Sancionatorio) de los Reglamentos
Aeronauticos de Colombia; sin detrimento de la competencia y
actuaciones a que hubiera lugar por parte de otras autoridades, si
dicha infraccion asi lo amerita.

El Controlador de Aerédromo deberéa:

Notificar a la tripulacion, tan pronto como sea posible, y en todo
caso, antes de que la aeronave ingrese a la pista en uso, el
Recorrido de Despegue Disponible (TORA), ver 1.8. El Controlador
de Aerdédromo podrd omitir esta informacion cuando se hayan
emplazado los correspondientes letreros de informacion,
horizontales y/o verticales.

Informar a las tripulaciones de las aeronaves involucradas, respecto
de la presencia y posicion de cualquier otro transito sobre la misma
pista o proximo a ingresar a ella.

AIS COLOMBIA
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C) Abstenerse de expedir autorizaciones para despegues condicionadas a la
presencia de otra aeronave en final cuando, a su juicio, la aeronave que se
alista para despegar desde una interseccion NO tiene suficiente visibilidad
para identificar la aeronave reportada.

d) Aplicar la correspondiente separacién por turbulencia de estela para los
casos en que una segunda aeronave despega desde una interseccion.

e) El Controlador de Transito Aéreo no tiene la competencia para determinar si
un operador se encuentra o NO autorizado para efectuar despegues desde
las intersecciones de pista, por lo que el absoluto responsable de dicha
maniobra es el Piloto al mando, tal como quedd establecido en el numeral
1.5 anterior.

1.8. Intersecciones autorizadas:

DISTANCIA
RWY INTERSECCION TORA (m)
26 CHARLIE 1570

Este procedimiento NO aplicara en presencia de:

Fendmenos meteoroldgicos que impidan la rapida y segura evaluacion de las
condiciones de transito sobre la pista, visibilidad menor o igual a 3000 Metros, o
cuando el Controlador de Aerédromo, por cualquier motivo, meteorolégico o no,
NO logre apreciar la longitud total de la pista.

Un obstaculo temporal, ubicado en la trayectoria inicial de salida, salvo que se
haya realizado un estudio especifico, por parte del Grupo Procedimientos ATM de
la direccion de Servicios a la Navegacion Aérea, y siempre que se haya publicado
el NOTAM correspondiente.

Este procedimiento NO aplicard, entre (0400 UTC) y (1059 UTC), si el sentido en
que se realice dicho despegue implica el sobrevuelo de areas urbanas, a menos
que exista una restriccion sobre la disponibilidad de la longitud total de la pista.

« Aeronaves de tres (3) o mas motores: A no mas de dos
(2) hora del aeropuerto de salida a velocidad de crucero
normal en el aire calmado con un motor inoperativo.

NOTA 2:

Las aeronaves monomotores operaran con 3000 m de visibilidad y 1800
FT de techo de nubes.

23. INFORMACION SUPLEMENTARIA

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACION DE RUIDO

NIL

22. PROCEDIMIENTOS DE VUELO

MINIMOS ESTANDAR DE DESPEGUE
Aviones de uno o dos motores 1600 m de visibilidad
Aviones de tres 0 mas motores 800 m de visibilidad

REQUISITOS OPERACIONALES PARA MANIOBRAS DE DESPEGUE CON
MINIMOS INFERIORES AL ESTANDAR

1. Luces de borde de pista (REDL) en servicio.
2. Luces de eje de pista (RCLL) en servicio, o, Marcas de eje de pista (RCLM).

3. Visibilidad: 500 m
Techo de Nubes: 0 FT

NOTA 1:

Para la utilizacion de los minimos de despegue inferiores al estandar se debera
contar con:

a)  El correspondiente permiso de la Secretaria de Seguridad Aérea de la
UAEAC.

b)  Un procedimiento de salida instrumental para falla de motor después
de V1, aprobado por la Direccion de Servicios a la Navegacion Aérea
y/o la Secretaria de
Seguridad Aérea de la UAEAC.

c)  Un aerédromo de alternativa de despegue:
« Bimotores: A no mas de una (1) hora del aeropuerto de salida a

velocidad de crucero normal en el aire calmado con un motor
inoperativo.

= Ejercer precaucion por antenas ubicadas en las siguientes
coordenadas :

NOMBRE COORDENADAS ALTURA

CENTRAL CUBA 04 48 06.59 N 075 44 07.85 W 35M
CENTRAL CENTRO 04 48 44.09 N 075 41 29.02 W 29M

= Ejercer precaucion debido a concentracion de aves en inmediaciones
del aerédromo.

= Implementado el Programa Nacional de control y prevencion del
peligro aviario

AIRAC AMDT 50/17
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AIP AD 2 - SKPE - ZONA DE ENTRENAMIENTO 1

COLOMBIA 21 JUL 16
ZONA DE ENTRENAMIENTO
CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA COLOMBIA
DE ENTRENAMIENTO SKE10/ SKE11 RISARALDA
SKPE - PEI AD: 4417 FT PEREIRA
DECL/ PEI
SKE10/ SKE11 (5SS
VAR: 0°9' W/Afio
APP PEREIRA Aproximacion/Approach: 120.7 MHz. ESPACIO AEREO
TWR EL EDEN 1185 MHz., TWR SANTA ANA 118.3 MHz, TWR MATECANA 118.7 MHz "D
A PR B R B L S R P

CRSTAUNA

;N05°Q§
——N04°50‘ P 1183“; ,,,,,,,
g , g Z suetocades
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: SR g
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CARACTERISTICAS SKE10
LIMITES VERTICALES GNDI7500 FT GND/S500 FT
Espacio aéreo delimitado por coordenadas en vertices: | Espacio aéreo delimitado por coordenadas en vertices:
P-1 N05°08'00" WO075°56'58" P-3 N05°0206" W075°5824"
LIMITES LATERALES P-2 N05°07'36" WO75°5247" P-4 N05°0251" WO75°5221"
P-3 N05°0206" W075°5824" P-5 N04°55'%52" WO076°00'55"
P-4 N0O5°0251" W075°5221" P-6 NO4°5329" W075°53'32"

FRECUENCIA DE CONTROL 120.7 MHz (Aproximacion Pereira)
HORARIO DE OPERACION Horas diumas

FINALIDAD Zonas de Entrenamiento para Instruccion Civil
CARACTERISTICAS 1- Espacio Aéreo controlado por la dependencia Pereira aproximacion.
DE OPERACION 2- Trénsito supeditado a autorizaciones del ATC.

AlIS COLOMBIA AIRAC AMDT 47/16
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ZONA DE ENTRENAMIENTO

CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA COLOMBIA
DE ENTRENAMIENTO SKE12 / SKE13 RISARALDA
SKPE - PEI AD: 4417 FT PEREIRA
DECL/ PE|
SKE12/ SKE13 U5Tid
VAR: 0°9' W/Afio
APP PEREIRA Aproximacion/Approach; 120.7 MHz. ESPACIO AEREQ
TWR EL EDEN 1185 MHz., TWR SANTA ANA 118.3 MHz, TWR MATECANA 118.7 MHz "D’
-||||||||||l||||V||||TT|||1'|I[/IIL,—l'II.MlIIII
- 00 CTR %OM =TS 40\}
B \/ 7000  foese : a
. b TS o GND_[ = D)7 Lo ~ L]
P /‘ PEREIRA'S . = !

‘‘‘‘‘‘‘‘

—N04°30"
¥ 1. Mz
; > AN ‘;:“;z;: Sy
| N~ Iﬁmﬂ,ﬁ
L Nos20 S - NG
i < 0RO i
: | ‘r L ‘smos
i O o NO7E00" NO75°50' NoTS40
CARACTERISTICAS SKE12 SKE13
LIMITES VERTICALES GND/5500 FT GND/7500 FT
Espacio agreo defmitado por coordenadas en vertices: | Espacio aéreo delimitado por coordenadas en vertices:
P-1 NO4*36'49" WO76°0410" P-3 NO4°32'53" WO76°07'42"
LIMITES LATERALES P-2 NO4*3427" WO75°5723" P-4 NO431'00" W076°0200"
P-3 N04°3253" WOT6°0742" P-5 NO4°24'40" W076°09'18"
P-4 NO4°31100" WO76°02/00" P-6 N04°2342" WO76°0407"
FRECUENCIADE CONTROL | 120.7 MHz (Aproximacion Pereira)
HORARIO DE OPERACION Horas diumas y en condiciones VMC.
FINALIDAD Zonas de Entrenamiento para Instruccion Civil
CARACTERISTICAS 1- Espacio Aéreo controlado por la dependencia Pereira aproximacion.
DE OPERACION 2-Transito supeditado a autorizaciones del ATC.

AIRAC AMDT 49/17
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AIP AD 2 - SKPE - ZONA DE ENTRENAMIENTO 3
COLOMBIA 05 JAN 17
CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA COLOMBIA
DE ENTRENAMIENTO SKE37 RISARALDA
SKPE - PEI AD: 4417 FT PEREIRA
DECL/ PEI
SKE37 0551 Wifd
VAR: 0°9' W/A#io
APP PEREIRA Aproximacion/Approach: 120.7 MHz. ) ESPACIO AEREO
TWR EL EDEN 118.5 MHz, TWR SANTA ANA 118.3 MHz, TWR MATECANA 118.7 MHz "D
:I P24 " e ] | I I\u)’lb P 7 o V\\’\I“NBDO(I]V ICTIR T ;“ Jelon m‘r’ﬂéoﬁos’&: :\qu’.l’l‘T _—l' I '1107504(;‘ Ir MIv}'"ﬁl‘;
5 PN L GND_ AR ]
L NO4°40' - 8 L ook PERMEARA e " Nos00'
E Clase (X)l 2 ]
y (FL175 - FLT95)
L Nosrs S o NOK*50—
: T, 11850 ¢
E - Armenia LR.Gab
L5 EfEden . .
- ik SKAR
[ /
i Z Lasir]
= iy //‘uiw,.-
i ppia Fi NOE20]
ATOROL ‘suaos P
! NOTG 10 T Norge0 ot NTSED oS ;
CARACTERISTICAS SKE37
LIMITES VERTICALES GND/5500 FT
Espacio aéreo delimitado por coordenadas en vertices:
P-1 NO4°2229.07" W075°52'30.02"
LIMITES LATERALES P-2 N0O4°2225.63" W075°4829.69" (A 5.5 NM DE 111.6 AXM)
P-3 N04*1821.14" W075°5308.05"
P-4 N04°1816.78" WO75°47'58.30"
FRECUENCIADE CONTROL | 120.7 MHz (Aproximacion Pereira)
HORARIO DE OPERACION Horas diumas y en condiciones VMC.
FINALIDAD Zonas de Entrenamiento para Instruccion Civil
CARACTERISTICAS 1- Espacio Aéreo controlado por la dependencia Pereira aproximacion.
DE OPERACION 2-Transito supeditado a autorizaciones del ATC.
AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 49/17
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AIP AD 2 - SKPE - CTR
COLOMBIA 21 JUL 16

ZONA DE CONTROL (CTR)
CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA DE CONTROL COLOMBIA
CTR PEREIRA RISARALDA
SKPE/ PEI AD: 4417 FT PEREIRA
PEREIRA/CARTAGO PEREIRA N

MA
Clase (X)I . .
(FL175 - FL195)

PUNTO D

N 04°53'33.95"
WQ75°45'54.25"
PUNTO C
N04°50'24.56"
W075°58'35.3"
7000

GN D Maé?aﬁa

ARP/PEI
s WO75°44'51 55"
5 .
% %
ARP/CGO

N04°45'30.26" Santoana

W075°57'21.87"
PUNTO B \

N 04°40'39.48"
W075°56'09.7"

PUNTO A

N04°43'58.5"
W075°42'49.9"

PEREIRA
116.0 PEI 107X

AlIS COLOMBIA AIRAC AMDT 47/16
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AIP

AD 2 - SKPE - ADC

COLOMBIA 05 JAN 17
) SKPE - PEREIRA
PLANO DE AERODROMO Y
0ACI MATECANA
COLOMBIA
RWY |  GEO/MAG THR ELEVACION RESISTENCIA TWR: 118.7 Mhz RWY TORAM ASDA m TODA m LDAm
oay / 7ge | 04°48'35.64'N 1323.5m
08 071°40'/ 078 75°44'53.42"W 4345 ft DIMENSION DE PISTA: 1918 m X 45 m 08 2036 2036 2201 1915
AP 04°48'45.24'N 1347 m ASFALTO '
75°44'23.86"W 4418 ft 50/F/B/X/T
26 251 040|/ 2580 04048I54'84“N 1347 m DIMENSION DE FRANJA: 21 05 m X 150 m 26 2080 2145 2280 1915
75°43'54.18"W 4418 ft
LOCALIZACION
; :Lai;i?gi%n?:rminal /7// COORDENADAS WGS-84
3. TWR Mg ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES
4. Cuartel de Bomberos © - —— LOS MARCACIONES SON MAGNETICAS
5. Estaciones de Combustible §$ Pz ( CALLES DE RODAJE ALFA, BRAVO Y CHARLIE ANCHO 23 m
6. Hangar ‘;3 X // \ I \\TW <.
7. Bodegas ) N \/ \ N I B
S ;:gwel;/lde;regeologlco REGIMEN DE VARIACION \ 3 :
10. AIS/ARO ANUAL 0°09'W/POR ANO \\\ - <>\
10
V-
8 e W
Eml O
o
* WDl
C 200 m
121 1915
1260
1520
. P+0.86% < METROS
g Pri1s2% £ 0 100 200 300 400 500
& £
£l 1015m -l 904 m -
gl 1919 m _|2 500 1000 1500
P Perfil Eje Central RWY 08 / 26 PIES
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AIP AD 2 - SKPE - AMA
COLOMBIA 28 APR 16

ALTITUDES MINIMAS DE AREA PEREIRA

VOR-DME PEREIRA
|
&
' & 11500'
15000° % 100000 3
G ,\CF\\ 7\2&
L N05°00" ” ' 5 -
13500' 57, .
'?“5’000 7 % R'015
11000’ g0 e
Nor5 g 10 16000'} 17100
R-281°
N04°45' z
110000'
=Z7260° R775
R,zAgo
8500'
- N04°30" —
20NM
N 964/”4
W E . » °
10000 g| 13500 15000'
S
- N04°15' —
W76|°15' W7?°OO' W75|>°45' W7E|>°30'
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AIP
COLOMBIA

AD 2 - SKPE - SID 1
28 APR 16

B 6000
PEREIRA
VOR-DME
116.0-PEl
NO04°46'54"
W075°50'10"

5 DME/PE|

10 DME/PEI

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
MATECARA
POR INSTRUMENTOS - OACI AT ABIC
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART RWY 26
DECLIPE]
IRIGI DOS ECHO [IRIG2E]. 551 W
VAR: 0°9WiArio
APP: PEREIRA Aproximacién Approach: 120.7 MHz ﬁ%{\ﬂg@lgﬁ
TWR: MATECANA Torre/ Tower 118.7 MHz. 18000
| |

AD

Mzztjg?ﬁa ALT. MNM. SECT. .
25 NM DESDE PEI-VOR

/ ALTIHGT: f ]
Distances: NM -

Marcaciones Magnéticas

DESPEGANDO RWY 26, PROCEDER HACIA
VOR-DME/PEI PARA CRUZARLO CON 6000 FT |
0 SUPERIOR, MANTENER RUMBO 257° HASTA
5 DME/PEI, VIRAR IZQUIERDA RUMBO 185°
HASTA INTERCEPTAR Y SEGUIR LARUTAW-3. 7]

ESCALA

| 0 5NM —

| NO4°27'10" R N SR B

i W076°01'12" ) 10k

= W76|°00' W75°50" W75°40]
—Gr (%) | KIS ] 90 1120 | 150 | 180 | 220
PDG 5.0 ft/min | 450 | 600 750 | 900 | 1100

AIS COLOMBIA

AIRAC AMDT 46/16



AD 2 - SKPE - SID 2

AIP

28 APR 16 COLOMBIA
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
MATECANA
POR INSTRUMENTOS - OACI CAT ABIC
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART RWY 26
AKSIM DOS BRAVO [AKSI2B], ?%?Lv/v?%
MATRO CUATRO BRAVO [MATR4B]. VAR: 0°9Wiko
APP: PEREIRA Aproximacion/ Approach: 120.7 MHz. {H}H&%EN
TWR: MATECARA Torre / Tower 118.7 MHz. 18000
_I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i
—N05°10" —
i ﬁ ]
i 13000 5500 12000 O R, |
B AKSIM MATRO ALT/HGT: ft a
N05°08'28" N05°08'28" Distances: NM
= W075°49'30" ~ W075°42'38" Marcaciones Magnéticas -]
| 5700 |
L Nos-00" ,in\ O@ _
| Ar ;% éT\ _
: 5%{'(\)0 5/7%0 :
B D i
B Matecaria N
—N04°50 \ 4417 —]
B 2-DME/PEI o ESCALA 5w ]
i 0 10 Km |
B PEREIRA
B VOR-DME ) ) i
i 116.0-PE PDG MIiNIMO POR OBSTACULOS
o N04°46'54" (AKSIM 2B) 6.0% HASTA 13000 FT
N W075°5010" MATRO 4B 5.2% HASTA 12000 FT
- W75°50' W75°40' W75°30'
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gr.(%) KTS 90 120 150 180 220
PDG | 5.2 f/min 480 640 800 960 1170
PDG | 6.0 550 730 920 1100 | 1340
AIRAC AMDT 46/16 AIS COLOMBIA



AIP
COLOMBIA

AD 2 - SKPE - SID 3
05 JAN 17

(L1 | T | T

116.0-PEI

NO4°46'54"
W075°50'10" Matowaiia
4417

5700
B 3.8 DME

14000

2 DME-PEI

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
POR INSTRUMENTOS - OACI ol
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART RWY 26
ARMENIA CUATRO BRAVO [AXW4B], EL PASO CUATRO DELTA [EPO4D], 5DE$LV/\IF;$5|
IRIGI DOS BRAVO [IRIG2B]. VAR: 0°9WiAfo
APP: PEREIRA Aproximacion Approach: 120.7 MHz. %/mslj%%ﬁ
TWR: MATECANA Torre/ Tower 118.7 MHz. 18000/
L

ALT. MNM. SECT. —
25 NM DESDE PEI-VOR

ALT/HGT: ft ]
Distances: NM
Marcaciones Magnéticas

N04°28'22"
W075°33'24"

20-DME

o 15000 ° -
- ARMENIA—, ]
- VOR-DME | -
i IRIGI o ESCALA sy 111.6-AXM | 7
N04°27'10" N04°27'36"
- W076°01'12" | o W075°45'56"|
B W76°00" W75°50' W75°40' ]
_I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I_
Gr.(%) | KTS | 90 120 150 180 220
PDG 6.5 ft/min 590 790 990 1180 1450

AlIS COLOMBIA

AIRAC AMDT 49/17



AD 2 - SKPE - SID 4
05 JAN 17

AIP
COLOMBIA

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
MATECANA
POR INSTRUMENTOS - OACI CAT ABIC
ICAQ STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART RWY 08
DECL/PEI
PEREIRA CUATRO ALFA [PEIA]. 51115
VAR: 0°9'W/Afio
APP: PEREIRA Aproximacion/ Approach: 120.7 MHz ol
TWR: MATECANA Torre/ Tower 118.7 MHz. 18000'
— | | | | | | | | | | | | | | | | | I
- ESCALA 5NM AKSIM MATRO 7]
Fooon o N05°08'28"  N05°08'28"
— o 1okm WO075°49'30" WO075°42'38" N

A

ALT. MNM. SECT.
25 NM DESDE PEI-VOR

DME/ PEI : ALTHGT: |

REQU ERI DO Distances: NM -]
: Marcaciones Magnéticas
N f VOR-DME/MZL
: : N05°03'14"
PE RE I RA ™ ~ S : o ' n
VOR-DME § ™ ¥ wo75°31'44

116.0-PEI

NGZ- 4554
W075°50'10"

4417

k.
N .
&@ Maéeaﬁa 4800

i -, i
T4
i N IRIGI . AXM/116.6 EPO/225 i
—NO4°40" - N04°27'10" ¢ N04°27'36" N04°28'22" i
WO076°01'12" WO075°45'56" WO075°3324"
B W75°50' W75°40'
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gr.(%) | KIS | 90 120 150 180 210

PDG | 5.0 | ft/min 450 600 750 900 1100

AIRAC AMDT 49/17
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AIP

AD 2 - SKPE - STAR 1

COLOMBIA 05 JAN 17
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
MATECANA
POR INSTRUMENTOS - OACI CAT ARIC
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RWY 08
DECL/PEI
AKSIM DOS ALFA [AKSI2A]. 5°51"W/15
VAR: 0°9'W/Afio
APP: PEREIRA Aproximacion Approach: 120.7 MHz. %AT\H&%I%EN
TWR: MATECARNA Torre /tower 118.7 MHz. GND 118.7 MHz. 18000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
i 13000 .
i AKSIM B
N05°0828" SSNMDESDEPEIOR| -
W075°49'30" _ ATHGT 1 |
< Distances: NM
B N Marcaciones Magnéticas 1
—NO05°00" (% —
B 5( _
= 8000 ~ DME/ PEI .
B PEREIRA REQUERIDO |
B VOR-DME i
i 116.0-PEl il
i N04°46'54" i
W075°50'10"
i 40 |
Matecaria
L N04°50' 4417 —
B - _
: 0 ESCALA 5N :
o MAX 190 KIAS LR
B 0 10 Km |
— W76°00' W75°50 W75°40' —
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 49/17



AD 2 - SKPE - STAR 2 AP
28 APR 16 COLOMBIA
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
MATECANA
POR INSTRUMENTOS - OACI CAT ABIC
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RWY 08
DECL/PE|
IRIGI DOS DELTA [IRIG2D]. 551'WI15
VAR: 0°9'W/Afio
APP: PEREIRA Aproximacion/ Approach: 120.7 MHz. %;T\%%El
TWR: MATECANA Torre/ tower 118.7 MHz. GND 118.7 MHz. 18000'
B | T 1T 1T T T 1 | T 1T 1T 1T 11 T T 1T 1T T 1 I_
: 7(%0 DMEI PEI Mafglc?an”a :
L N04°50' REQUERIDO 4417 —]
| - i
: RSB . -
i PEREIRA i
. VOR-DME
e 116.0-PE1 | ]
- M)
B 8000 7
i 15 DME 10.6 DME |
i IRIGI 19 I
—ovsr NO4“27(0" < -
i W076°0112 §- i
: L
i ? ! ES.CAE-A ! o ALT/HGT: ft 7
— [Trrrrrrrd Distances: NM 1
| 0 10 Km Marcaciones Magnéticas _
W76°10' W76°00' W75°50' ]
| I I I S N O | I I I N I | | I I I I A Y S
AIRAC AMDT 46/16 AIS COLOMBIA



AIP AD 2 - SKPE - STAR 3
COLOMBIA 05 JAN 17
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO PEREIBA
MATECANA
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RWY 08
DECL/PEI
EL PASO TRES FOXTROT [EPOS3F]. 551'WN15
VAR: 0°9'W/Afo
APP: PEREIRA Aproximacion/ Approach: 120.7 MHz. {\Rnglglgﬁ
TWR: MATECANA Torre tower 118.7 MHz. GND 118.7 MHz. 18000"
B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I_
—N05°00" —
- 8000 =
B PEREIRA — 7]
— VOR-DME —
B 116.0-PEI i
- N04°46'54" s
- 5 DME W075°50'10" sSNMDESDEPEROR| ]
ALTHGT: ft N
Distances: NM 1
Marcaciones Magnéticas |
> i
R AD |
Matecafia
4417 ]
- 5 DME i
- N04°28'22" =
B MAX 160 KIAS W075°3324" N
B DME/ PEI N
: REQUERIDO :
—N04°30' —
i 20 DME il
B 0 ESCALA  s5nM |
B 0 10 Km 7]
B W75°50' W75°40" W75°30'
B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I_
AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 49/17
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AIP

COLOMBIA

AD 2 - SKPE - STAR4
05 JAN 17

STAR RNAV

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
POR INSTRUMENTOS - OACI o
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RNAV (GNSS) RWY 08
DECLIPE]
EL PASO CUATRO ECHO [EPO4E] 551 Wi
VAR: 0°9WiAfo
APP: PEREIRA Aproximacion/ Approach: 120.7 MHz %F%/T\Hslj&%ﬁ
TWR: MATECANA Torre/ Tower: 118.7 MHz. 18000"

7000

EDMOK
MAX 170 KIAS

6100
PEREIRA
VOR-DME

116.0-PEI
N04°46'54"
W075°50'10"

ALT. MNM. SECT.
25 NM DESDE PEI-ARP

ALT/HGT: ft
Distances: NM
Marcaciones Magnéticas

13000

11000
KEVER

225-EPO

N04°28'22"
W075°33'24"

L NO4°50

i -

i AD

B . Matecafia

i o1t 4417

B ASUXO
—N04°40" MAX 200 KIAS
I 0 g5

- GNSS UNICAMENTE S 989

[ CERTIFICACION

| RNAV 1 REQUERIDA 14000

i MUGIV

—  RF (RADIUS ARC TO FIX)

- REQUIRED 17000
|, ESCALA sy 15000

B MAX 250 KIAS
L 0 10 Km

- W75°50

W75°40'

W75°30'

AlIS COLOMBIA

AIRAC AMDT 49/17
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COLOMBIA

AD 2 - SKPE - STAR4

05 JAN 17

T AVNY X X +00T9 X 0'€ (-I'8v0) 950 | 44 «GE'0T.08.G20 W79'€G8.97,.170 13d 41
T AVNY X 0.1 +000. o L9 X a4 WlT'¥2.25.520 .86°8G.777.770 MOWa3 EE|
IYLNID (XI14 OL DdV SNIAvy) 44 .92°175.8Y.5.0 WY TO.EVL10
T AVYNY X 00Z +0006 X ST (-8262) .862 | 44 .G2'22.05.520 .90°'6T.6E.770 OXNSY 41
T AVNY X X -000€T/+000TT X o€ (-8/1€) ¥2e | 94 «9T°GG.8€,520 W6 L2.¥E70 HIAI 41
T AVNY X X +000¥T X 0'S (-87/18) vze | a4 W76'G7.9€.G20 w,T°G0.2€.70 AIONN 41
T AVNY X 0S¢ -00.T/+000ST X X X X +00'72.£€.G20 .00'22.82,70 0d3 1
(NN)
40070 /.0 / .0 « 00°0/.0/.0
AVN avaiooian /LY [+ arviiA 13al soLlNNnd L) od 0oaiyyo023y 3a | wy3lL
VdA (A3INSIHM) (3LYON)
3qa 433d 3a 3LINI aniiLiv NOIJ23uIa JULNT JN oglnny|/ad OLNNd FYFGNON| H1Vd
A anliioNo1 aniiivi

3P 0d3 80 AMY (SSND) AVNY VLS / AdAS
VNVO3L1lVIN / ViI3Y¥ad
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AIP
COLOMBIA

AD 2 - SKPE - STAR 5
13 OCT 16

STAR RNAV

13000

AKSIM
. MAX 240 KIAS

i RF
| (RADIUS ARC TO FIX)
REQUIRED

i CERTIFICACION
RNAV1 REQUERIDA

- GNSS UNICAMENTE

9000

i LIVAV
MAX 210 KIAS

i GAXEM
MAX 190 KIAS

MATRO
MAX 250 KIAS

ILNOP
MAX 180 KIAS

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
POR INSTRUMENTOS - OACI MC’XTE,%\B“}Q
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RNAV (GNSS) RWY 08
AKSIM DOS CHARLIE [AKSI2C], 5DE1CUV\Z%

MATRO SEIS ECHO [MATRGE]. VAR TSR
APP: PEREIRA Aproximacicn/ Approach: 120.7 MHz. %mslj&%ﬁ
TWR: MATECANA Torre/ Tower; 118.7 MHz. 18000

ALT. MNM. SECT.
25 NM DESDE PEI-ARP

ALT/HGT: ft
Distances: NM
Marcaciones Magnéticas

9000

AD
—~ Matecafia
4417
6100

VOR-DME

116.0-PEI | o  ESCALA 5y

N0.40.46I5.4" I T I| T I| T L T T L T T
WO075°50'10" 0 10 Km

AIS COLOMBIA
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AD 2 - SKPE - STAR 5

13 OCT 16

T AVNY _ X X +00T9 1 o'y X a4 | .s£'0T.08.620 W79'€8.97.70 I3d 4y
JYLNTD (X14 OL D"V SNIavy) 44 X | ..8¥¥.05.520 wll'SY.8V.10
TAVNY | X 08T +000. 1 0e (-9661) .50z | g4 | .90°8€.25.5.0 .8€°9Z.67.70 dONTI 41
TAVNY | X 06T X X €9 (-8622) -sez | a4 | .€8°LG.TS.5L0 w26'6T.TSo70 NIXVO 41
TAVNY | X 012 +0006 X T (-2661) .50z | 94 | .SZ0T.L¥.SL0 .05°€2.55.70 XONOHY 41
TAVNY | X 052 -000¥T/+000ZT X X X X | .o0'8e.zv.G20 .00°82.80,50 OYLVIN 4l
(NN
(s1xn) +000/.0/.0| ..00°0/.0/.0 |OAINUOITY
AVN 3a /LY + arviiA 13d| SOLNNd L) N o4 W33L
VdA | avaidoian (AIMSIHM) (ILAUON) 3a 01LNNd
443ad an.iiLiv NOI223d1a JYLN3 ognny |/ a4 HLlvd
3a LN an.lioNoO1 anditiivi JULINON
VIONvV.iSIa
39 OYLVIN 80 AMY (SSND) AVNY HVLS / IdAS
VNVOILVIN / VHIZY3d
T AVNY _ X X +00T9 1 o'y X a4 | .s£'0T.08.620 W79'€8.97.70 13d 4y
JYLNTD (X14 OL D"V SNIAvy) 44 X | ..8¥¥.05.520 wll'SY.8V.10
TAVNY | X 08T +000. 1 0e (-9661) .50z | a4 | .90°8£.25.5.0 .8€°9Z.67.70 dONTI 41
TAVNY | X 06T X X €9 (-2661) .50z | g4 | .€8°2G.TS.5.0 w26'6T.TSo70 NIXVO 41
TAVNY | X 012 +0006 X 1T (:2°781) 18T | 94 | .T9'6V.67.5.0 W72°8T..G.70 AVAIT 41
TAVNY | X ovz +000€T X X X X | .000e.6v.520 .00°82.80,50 NISHY el
(IAN)
(s1xn) +000/.0/.0| .00°0/.0/.0 |OAINUOITY
AVN 3a - LY | + ArviiA 13d| SOLNNd (L) N o4 W33l
VdA | avaidoian (AIMSIHM) (3LAON) 3a 0LNNd
443ad an.iiLiv NOI223d1a JYLN3 oganny |/ a4 HLlvd
3a LN VIONYLSId anlioNoO1 andiiLvi JULINON

22 INISMV 80 AMY (SSND) AVNY ¥V.LS / AdAS
VNVOILVIN / VHIZY3d

AIS COLOMBIA
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AIP AD 2 - SKPE - STAR 6
COLOMBIA 13 OCT 16
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO PEREIRA
MATECANA
POR INSTRUMENTOS - OACI CAT ABLC
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RNAV (GNSS) RWY 08
AKSIM UNO FOXTROT [AKSI1F], MANIZALES UNO FOXTROT [MZL1F], DE5C°|5'g’\V§/F;/5P El
MATRO UNO FOXTROT [MATR1F]. VAR: 0°15'Wikfio
APP: PEREIRA Aproximacidn | Approach: 120.7 Mz, {\F%mg&%ﬁ
TWR: MATECANA Torre / Tower: 118.7 mhZ. 18000
12000
MANIZALE
VOR-DME
j_1 _2_ A -MZL
N05°03"14"
I e 12000 Wors St
ALTHHGT: ft MATRO
Distances: NM
Marcaciones Magnéticas
13000
AKSIM o
AN
- Maégaﬁa
4417
N
GNSS UNICAMENTE w E
CERTIFICACION s
NO A ESCALA
RNAV1 REQUERIDA NO A ESCALA
AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 48/16
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13 OCT 16

TAVNY X X +0006 X 981 (,T¥'102) .L0T | @4 JEE'8T.9G,6L WL'90, 1S, Svas3 i1

TAVNY X X +000€T X X X X .0€.67.5/ 82,805 ISV 4l
41 NISMVY

TAVNY X X +0006 X 44 (,£7°812) vzT | @4 LE€'8T.95.5L WL790,TS. 1 Svas3 e

TAVNY X X +000CT X X X X W8E.TV.SL 82,805 OYLVYIN 4l
41 OYLVIN

TAVNY X X +0006 X v'LT (vL€vT) 6T | 94 JEE€°8T,9G,5/ WL'90,TS.¥ Svas3 m

TAVNY X X +000CT X X X X W TE.SL W 7T.£0.5 SIIVZINVIN 4l
41 1ZIN

S 1,00°0/,0/.0 100°0/,0/.0
AVN _— o<M_%n_v,d> -/1V /[ + ArVYIA (WN)  soINNd (1) N o4 e m\__.z\é 3 E\o _,a 0alyyol3y Ia |wyaL
30 WYO04¥3d 13a No1D23¥1a | 391N3 vIDNVLSIa

LA aniiv ognNY a4 ANLISNO anLILY OLNNd JYFGNON | HLVd

80 AMY (SSND) AVNY VLS /AdNS
VNVO3ILlVIN AV / VHI3y¥3ad
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AIP AD 2 - SKPE - STAR 7
COLOMBIA 13 OCT 16
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO PERERA
POR INSTRUMENTOS - OAC ol
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RNAV (GNSS) RWY 08
ARMENIA UNO ECHO [AXMAE], EL PASO UNO GOLF [EPO1G], %E%%ﬁig
TOROL UNO ALFA [TORO1A] L
APP: PEREIRA Aproximacion / Approach : 120.7 MHz. {\Igmg'glgﬁ
TWR: MATECARNA Torre flower 118.7 MHz. GND 118.7 MHz. 18000
| CERTIFICACION
w E RNAV1 REQUERIDA
s GNSS UNICAMENTE
NO A ESCALA ALT. MNM. SECT.
NO TO SCALE - 25 NM DESDE PEI-ARP
Matecara Disiances M
4417 Marcaciones Magnéticas
9000 13500
PUKOB
EL PASO
NO4°28'22"
3 W075°3324"
7,0 (e
&
/OO 76)
VOR-DME
111.6-AXM
N04°27'36" MAX 250 IAS
W075°45'56"
AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 48/16
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COLOMBIA

AD 2 - SKPE - STAR 7

13 OCT 16
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LAVNY X X +0006 X vl (121€8)..6€ | @4 .80'82.25.G/ PG T.6E.7 dnNd3y 41
LAVNY X X +0006 X X X X .95.57,G/ €12 XV i
31 WXV
LAVNY X X +0006 X Ll (28°00€).90¢ | a4 .80'82.25.5/ VS T.6E.7 dnNd3y 41
LAVNY X X +005€El X 11 (z8°00€).90¢ | a4 .62 10.£V.G. .2V 90.7E.7 a03Nd a1
LAVNY X 052 -00081/+0005 | X X X X WTEESL 22827 0d3 4l
91 OSvd 13
(150 (AN)
S 200°0/.0/0 200°0/.0/0
AVN 3a s -1V [+ arvuia13a | SOLNNd (o) oW oA UL HOTED | CIIEEOREET ey
wWyodu3d | YA SEL aniiLriv NOI293¥Id JYIN3 oganny a4 (ADASIHM) (3140N) 300INNd 1), v,
LN VIONVLSIA anlioNo aniLv JUENON

80 AMY (SSND) AVNY UV.LS /AdAS
VNVO3ILVIN @V / VHIF¥3d

AIS COLOMBIA

AIRAC AMDT 48/16



AIP

COLOMBIA

AD 2 - SKPE - IAC 1
28 APR 16

APROXIMACION POR INSTRUMENTOS OACI PERERA

ICAO INSTRUMENT APPROACH MATECARA

CAT: ABBIC VOR

ELV. AD: 4417, THR 08: 4342 RWY 08

APP: PEREIRA/ Aproximacion/ Approach: 120.7 MH. E

TWR: MATECARA Tore! Tower: 118.7 MHz VAR D'9Wikio
1 1 1 1 |

116.0-PEI
N04°46'54"
W075°50'10"

- DME/ PEI
" . REQUERIDO

N04°47'57"
W075°46'50"

AD ]
Matecafia
o ALT. MNM. SECT B
—.— MAX 160 KIAS  [swDeEsDEPERVOR| |
NE ALTIHGT: f i
o Distances: NM
Marcaciones Magnéticas 7

I
| ree | 220 e i
B ,’ NO04°28'22" i
i ‘ | ‘ W075°33'24" ]
i : I “Z, il
i ALCANZANDO 8000 FT PREVIA < B ]
B AUTORIZACION DEL ATC S ,' i
B REGRESAR AL CIRCUITO DE N ARMENIA i
|| ESPERAVOR- DME / PEL. - ARMENIA -
i ESCALA M18AM : ]
B 0 5NM NO4°27+36" 9 -
N |—|—'|—rH—r'1—H1—|L| W075°45'56" J
| 0 10 Km |
W76°00' W75°40' W75°30"
_I L L L L | L L L L L L L L L L L L L L L L L L | L L L L L L L L L | I_
5-DME VOR’I-Ith/,I:E/PEI
7000(2658) Ve DME :
: > (077" —H MAPt A VOR-DME/AXM Altitud de
| 3.5 DME/PEI \’ Transicion 18000
| : _—
I g -
I -
: N Dr| ==~
PAPI 5.2% | 5040 (698) | RWY 08: 4342
REF HGT: ALT THR T & b7 A NM AL THR RWY 08
APP FRUSTRADA: A 3.5 DME/PEI VIRAJE DERECHA ASCENDENTE AL 3.5% PARAINTERCEPTAR Y SEGUR 7y

R-012° DE VOR/AXM HASTA 7000 FT AL CIRCUITO DE ESPERA.

MISSED APPROACH: AT 3.5 PEI/DME TURN RIGHT TO INTERCEPT R-012° (IN BOUND) CLIMBING TO 7000 FT ©)
AND HOLD. MIN CLIMB GRADIENT 3.5%.

Cl  DIRECTO CIRCULAR | MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros. Vertical distances in ft and VIS in meters.

A| Straight in landing | CIRCLING | NOTA: Circuitos de espera VORIPE] y VOR-DME/AXM utlizables simultangamente hasta 14000 ft inicamente.

T —ooam [ vismoa | ocar | vismmna | 1 Ayudas Visuales en Senvicio. Sector Norte del Aerddromo restringido para maniobras visuales en circuito.

A 5040 |3400 | 9925 FAF A MAPt 3.5 NM ALTITUDE VS DISTANCE DME/PEI
1108 GS | 90 [ 120140 [ 160 [ 180

° (698) (1108) | 5000 min:seg| 2:18]1:44]1:29 [ 1:18[1:09 M | 1 2 3

C 3600 |5615(11%) [fmin| 478 | 637 | 743 [ 849 (955 | ft | 5822 | 5504 | 5186
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APROXIMACION POR INSTRUMENTOS OACI PERERA

MATECARA

ICAO INSTRUMENT APPROACH CAT B

ELV. AD: 4417, THR 08: 4342 RNAV (GNSS) Ry 08

APP: PEREIRAY Aproximacion / Approach: 120.7 MHz, O
TWR: MATECANA Torre / Tower: 118.7 MHz. VAR 0°15'WiAvio
_I [ | 1T T T 1T 1 | 1T T T 1T 1 | [ _I
B DME - DME ]
— NO AUTORIZADO 9000 S ]

MAX 160 KIAS
— HASTA TERMINAR
EL VIRAJE

ALT. MNM. SECT. ]
25 NM DESDE PEI-ARP

ALTHGT: ft

- Distances: NM —
RWY08 Marcaciones Magnéticas

ik S

30

o ESCALA 5\
B L0 ]
| T T T T T T TTT
B 0 10Km ]
— W76°00' W75°50' W75°40' .
||||||||||||||||||||||||||
TRANSICION 18000
5970
TOSOT ANBUR  ILRIX SIMEK
(IF) (FAF) (MAPY) (MAHF)
! I~ 2 NM/THRO8 -
7550 I I I AN
| 1 /‘
1 076 1
Y !
' 22% 1 -
| 1 -
| OCA (H) 15020 (678); ~~ RWY 08: 4342

NMALTHRRWY 08 |, |, !0 !, '8 ! g |5 ! l b 5 REF HGT: ALT THR

APP FRUSTRADA: CRUZANDO MAPT VIRE DERECHA HACIA LA ESPERA SIMEK (MAHF) EN ASCENSO A 8000 FT.

MISSED APPROACH: CROSSING MAPT TURN RIGHT TO SIMEK (MAHF) HOLD CLIMBING TO 8000 FT.

g LNAV (gﬁ?%ll{ll-lcg MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros,
T Vertical distances in ft and VIS in meters.

OCA (H) |VISIBILIDAD| OCA (H) VISIBILIDAD
A 5525 FAF TO MAPT 3.0 NM ALTITUD Vs DISTANCIA GNSS TO THR 08
— 3300 GS | 90 | 120|140 | 160
d (560-,280) (1108) | 5000 | min:seg [200 130117 [torp | 5 | 4 | 3 1 2 | 1
C 3500 |5615(1198) fimin 1474 [ 632|737 42| ft [5970|5652| 5336|5020(4708
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CARTA DE VISIBILIDAD

PEREIRA / MATECANA / COLOMBIA

75°55'W

—4°35'N i

"

\\""\‘ _/
75°50W Jggltg_\_n_f - 75°10'w

Cir(ﬁsl ; " salento
— /

ELEVACION AD 1346mts - 44171t CONVENCIONES ELEVACION (ft)
Matecafia TWR 118.7 MHz PISTA o ggég:gfg:
VIAS
Pereira APP 120.7MHz | HDROGRAFA Bisowiei
Meteorologia 125.0 MHz MAX. ALTURAS + 1%2 ) ﬁggg
| _, p o Fmmrgesyy N
L ﬂ};,’/”” ________-—.—..2"4-.———_;-%_ Nillamaria
__5°00'N / ///Belalt;azaf'_'\'r’_ S |
7 = —20kms—+—
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